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Latarka czołowa Nippo 1.8 z płynną
regulacją jasności ADS i czerwoną
diodą
Cena 129,00 zł

Dostępność Niedostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy AHL0012

Producent Mactronic

Opis produktu
Dysponując 3 źródłami światła Nippo1.8 da Ci wystarczającą jasność aż do nadejścia świtu. Dioda Cree o mocy 180 lumenów
wytwarza silną wiązkę światła o zasięgu do 78 metrów. Potrzebujesz do czytania delikatniejszej poświaty, albo chcesz
rozświetlić wnętrze namiotu tak, by się nie oślepić? Uruchom diody Nichia o ciepłym białym świetle. Dwie czerwone diody
zapobiegną utracie widoczności w nocy, będą też idealne np. do sprawdzenia mapy.

Zamiast wcześniej ustalonych trybów, pomiędzy którymi następują skoki mocy, Nippo 1.8 posiada technologię ADS (Advanced
Dimming System), pozwalającą na płynną regulację jasności. ADS daje nieskończoną możliwość dostosowania mocy światła do
każdego zadania, jakie wykonujesz.

Inteligentna funkcja pamięci zapamiętuje ostatni używany tryb w systemie ADS, wznawiając go przy ponownym uruchomieniu
latarki. Jest to rozwiązanie niezwykle praktyczne podczas pieszych wędrówek czy polowania, pomaga zapobiec
przypadkowemu oślepieniu z powodu zbyt jasnego światła lub wystraszeniu zwierzyny.

Switch lock, czyli blokada włącznika, zapobiega niepożądanemu zużyciu baterii poprzez przypadkowe włączenie lampy w
trakcie przechowywania lub transportu. Dzięki temu Nippo 1.8 nie zawiedzie Cię, kiedy będziesz go potrzebować podczas
rozbijania namiotu czy pokonywania ciężkiego szlaku.

Regulowany kąt głowicy 90o pozwoli na ukierunkowanie światła w pożądanym kierunku, niezależnie od Twojej pozycji.

Dzięki wodoodporności na poziomie IPX4 oraz odporności na upadki z 1m lampy Nippo 1.8 są  niezwykle wytrzymałe, a przy
tym stylowe.

Specyfikacja techniczna
Baterie w komplecie:
Blokada włącznika:
Czas pracy: Cree: 100% 3h, 10% 43h; 2xNichia: 100% 20h, 10% 70h
Czas pracy dioda czerwona: 30h
Filtry kolorowe: Cree zimne białe, Nichia ciepłe białe
Materiał: tworzywo sztuczne
Moc światła: Cree 180 lm, 1 500 cd; 2 x Nichia 30 lm
Pasek na lampę czołową:
Seria: Adventure Line
Tryby pracy: ADS Tech. 100-10%
Waga: 76g
Wodoodporność: IPX4
Wstrząsoodporność: 1m
Wymiary: 59 × 46 × 34 mm
Zasięg światła: 78 m
Zasilanie: 3 x AAA
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Źródło światła: Cree® XP-G2 + 2 × 5mm Nichia® LED + 2 × 5mm Nichia®
Red LED
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